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JX2-PS1

•	 Spannungsversorgung	für	dezentral	
angeordnete	JX2-Module

•	 Power	supply	unit	for	remote	JX2	
modules

Spannungsversorgungsmodul
Power Supply Unit



JX2-PS12

Das	 Modul	 JX2-PS1	 dient	 zur	 Spannungs-
versorgung	 von	 dezentral	 angeordneten	 JX2-
Erweiterungsmodulen.	 Es	 stellt	 dabei	 die	 	
5	V	Logikspannung	zur	Verfügung.	Es	können	
	maximal	 fünf	 nicht-intelligente	 Erweiterungs-
module	 an	 ein	 JX2-PS1	 angeschlossen	
werden.

BeSchreiBung

The	JX2-PS1	serves	for	power	supply	of	remote	
X2	expansion	modules.	It	supplies	a	logic	volt-
age	of	5	V.	A	maximum	of	 five	non-intelligent	
expansion	modules	 can	be	connected	 to	one	
JX2-PS1	module.

DeScriPtion

BeiSPiel examPle

Controller Expansion
Modules

max.	5	Expansion
Modules

KABEL-KONF-NR.530
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TechniSche DaTen

The	device	meets	the	standard	specification	regarding	emitted	interference	and	immunity	to	interference.

technical Data

Power consumption dependent	on	type	and	quantity	of	connected	modules	
(max.	0.45	A)

Power Supply DC	20	...	30	V

connection System Bus via	cable	(SUB-D,	9	pins)

connection 24 V screw	terminals

enclosure metal

Dimensions (WxhxD) 45	x	115	x	69	mm

mounting DIN	rail

Das	Gerät	entspricht	den	gängigen	Normen	bezüglich	Störaussendung	und	Störfestigkeit.

Stromaufnahme abhängig	von	Art	und	Anzahl	angeschlossener	Module	
(max.	0,45A)

Spannungsversorgung DC	20	...	30	V

anschl. an Systembus über	Kabel	(SUB-D	9-polig)

anschluss 24 V Schraubklemmen

gehäuse Metall

abmessungen (BxhxT) 45	x	115	x	69	mm

Montage DIN-Schiene



4 JX2-PS1

JX2-PS1: 	 10000177

BeSTellangaBen  orDering information

04
/2

00
8	

		A
rt

.-
N

r.	
60

86
73

15

Jetter ag, gräterstraße 2, D-71642 ludwigsburg, germany
Phone: +49 07141 2550-4��, Fax: +49 7141 2550-484, www.jetter.de, e-mail: sales@jetter.de

Jetter	Schweiz	AG,	Münchwilerstrasse	19,	9554	Tägerschen,	Switzerland
Phone:	+41	71	91879-50,	Fax:	+41	71	91879-69,	www.jetterag.ch,	E-mail:	info@jetterag.ch

Jetter	Italia	s.r.l.,	Via	Massarenti	13,	20148	Milano,	Italy
Phone:	+39	02	40093140,	Fax	+39	02	48752579,	www.jetter.it,	E-mail:	contact@jetter.it

Jetter	Asia	Pte	Ltd.,	32	Ang	Mo	Kio	Industrial	Park	2,	#05-02	Sing	Industrial	Complex,	Singapore	569510
Phone:	+65	6483	8200,	Fax:	+65	6483	3881,	www.jetter.com.sg,	E-mail:	sales@jetter.com.sg

Jetter	Automation	Inc.,	165	Ken	Mar	Industrial	Parkway,	2950	Broadview	Heights,	44147	Ohio,	U.S.A.
Phone:	+1	440	8380-860,	Fax:	+1	440	8380-861,	www.jetterus.com,	E-mail:	bschulze@jetterus.com
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